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SOLUTIONS 3 EN 1
COULEURS COMMUTABLES

Prenez le
contrôle grâce

aux modules de
variation AOne™

3 températures de couleur
au choix avant l’installation

WW: Blanc T Chaud 2700K

NW: Blanc Chaud 3000K

CW: Blanc Neutre 4000K

IP65
RT
2012

Code Watts Lumens Haut. Diam.

 EN-D6DWCCT  6W   550-600lm 50mm 85mm

Accessoires

 EN-BZD6SN Collerette Alu brossé

 EN-BZD6BLK Collerette coloris Noir

FOURNI AVEC UNE COLLERETTE EN ALUMINIUM BLANCHE
Autres coloris vendus séparément

• RT2012 - Étanche à l’air et recouvrable tout isolant
• IP65 Classe II (vol. 2)
• Faible profondeur 45mm
• Gradable & Commutable 2700K, 3000K, 4000K
• Garantie 3 ans
Spot encastré LED 6W | Jusqu’à 100lm/W 600lm | Angle 60° | Lentille dichroïque 
Gradation triac | Collerette aluminium blanche | Enc. ø 68mm | Driver LED déporté
Bornier rapide 2 x 0.75mm²  | Terre repiquable | 35.000h L70 | Garantie 3 ans

BLANC TRÉS CHAUD
2700K

BLANC CHAUD
3000K

BLANC NEUTRE
4000K
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SPOT TOUT TERRAIN TOUTES PIÈCES & SALLES DE BAINS


